
A
LT
U
R
A
 
M
ÍN
IM
A
 
D
E
 
P
R
O
T
Ç
Ã
O
 
M
E
C
Â
N
IC
A

A
C
IM
A
 
P
IS
O
 
A
C
A
B
A
D
O

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

.1
5

1.
50

0.
80

.1
5

1.
00

0.
70

.1
5

0.
18

68
cm

h=
al

tu
ra

68
cm

68
cm

h=
al

tu
ra

8,
9c

m

D
IR

E
IT

O
S

 A
U

T
O

R
A

IS
 R

E
S

E
R

V
A

D
O

S
 C

O
N

F
O

R
M

E
 A

R
T

IG
O

 1
84

 D
O

 C
Ó

D
IG

O
 P

E
N

A
L

, L
E

I 5
.9

88
 D

E
 1

4/
12

/7
3 

D
O

 C
Ó

D
IG

O
 C

IV
IL

 E
 R

E
S

O
L

U
Ç

Ã
O

 C
O

N
F

E
A

 2
05

/7

N
E

N
H

U
M

A
 P

A
R

T
E

 D
E

S
S

E
 P

R
O

JE
T

O
 P

O
D

E
R

Á
 S

E
R

 R
E

P
E

T
ID

A
, R

E
P

R
O

D
U

Z
ID

A
, E

X
E

C
U

T
A

D
A

 O
U

 T
R

A
N

S
M

IT
ID

A
, S

E
M

 A
U

T
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 P
R

É
V

IA
 P

O
R

 E
S

C
R

IT
O

 J
U

N
T

O
 D

O
S

 A
U

T
O

R
E

S
 D

O
 P

R
O

JE
T

O
 E

 E
M

IS
S

Ã
O

 D
E

 N
O

V
A

S
 A

R
T

s.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

1.00

.30 .30 .30 68cm 8,9cm

DETALHES-DEFINIÇÃO SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

72

44,7cm 68cm

.30 .30 .30

(Sem Escala)

68cm

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - IT 22/2018
(Sem Escala)

DETALHES-DEFINIÇÃO
.30 (Sem Escala)

ABERTE E
EMPURRE

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Acesso de Viatura na Edificação

. Segurança estrutural Contra Incêndio

. Controle de Materiais de Acabamento

. Saídas de Emergência

. Brigada de Incêndio

. Iluminação de Emergência

. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

. Extintores

. Hidrantes
-

Edificação em Alvenaria
-

Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

FIAÇÃO TÍPICA DO DETECTOR

05

06

NOTA

LOTAÇÃO MÁXIMA:
xx PESSOAS SENTADAS

02

01 03

CORRIMÃOS - IT 11/2014

SISTEMA DE ABRIGO DO HIDRANTE E RECALQUE - IT 22/2018
08

04
02

01

05

06
07

03

ALARME DE INCÊNDIO

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018

HIDRANTE DE INCÊNDIO - IT 22/2018

REVESTIMENTO

PROJETO ESPECÍFICO
h = CONFORME
PAVIMENTO

BASE
REATERRO COM AREIA
OU SOLO COMPACTADO
EM CAMADAS NOTA:

COM FITA SCOTH-RAP OU MANTA TORODIM.
1- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA

2- PROFUNDIDADE 0,50m QUANDO A TUBULAÇÃO ESTIVER NA CALÇADA.
PROFUNDIDADE 1.20m QUANDO HOUVER TRAVESSIA DE RUA.

TUBULAÇÃO COMBATE À INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO/RES.PELO USO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

(Sem Escala)

DET. TUBULAÇÃO EMBUTIDA

BERÇO EM CONCRETO
e = 0.1m

LASTRO BRITA OU
CONCRETO MAGRO
e = 0.05m

(Sem Escala)

DETALHE DOS TIPOS DE GUARDA-CORPO EXECUTADO CONFORME
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MEDIDAS DE ESCADAS
(Sem Escala)

FIXAÇÃO

1cm a 1,5cm

b=largura b=largura

1cm a 1,5cm

(2h+b) < 64cm

TODAS AS ESCADAS POSSUIRÃO CORRIMÃOS COM OS CANTOS
ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE

(Sem Escala)

SUPORTE DE

Fórmula de Blondel 63cm <

%%uESCADAS

Escala

Responsável Técnico

Local

Assunto

Indicada

André Alessandro Vicente

P R E F E I T U R A   D E   C A B R E Ú V A
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Data Vistoria Data do Projeto Desenho Nº Folha

Desenhista Secretário
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Maxwell C. Rodrigues

Projeto Completo de Proteção e Combate a Incendio - EMEB Maestro Benedito Mesquita da Silveira
Detalhes

06/08/2021

João Victor Kehdy

Avenida Vereador José Donato, N° 1451 - Bairro Jacaré - Cabreúva/SP
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