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INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA
POR RAMPAS OU QUE NAO ESTEJA APARENTE

.30

S12

INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA,
FIXADA SOBRE PORTAS
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LOTACAO MAXIMA:

xx PESSOAS SENTADAS

MODELO PLACA M-2

ABERTE E

EMPURRE

PLACA M-3

FORMA E COR

SIMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
MENSAGEM "SAIDA™:
FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE
LETRA SEMPRE > 50mm

SINALIZAGAO COMPLEMENTAR
DIREGCAO DA ROTA DE SAIDA
NAS PAREDES, FIXADAS PROXIMAS AO PISO
E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA

Esta edificacdo esta dotada dos seguintes
Sistemas de Seguranga contra Incéndio:

Edificagdo em Alvenaria

Em caso de Emergéncia:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar
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PISO ACABADO
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE

E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA.
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(visibilidade 20m)

OBS.:

(visibilidade 30m)

(visibilidade 30m)

DE VISIBILIDADE INDICADA.

. SINALIZAGAO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.
. O TAMANHO DAS PLACAS E O MINIMO, PARA A DISTANCIA

. TODAS AS INDICAGOES SAO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.
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GRADE ORNAMENTAL, TELA OU VIDRO LAMINADO

730N/m
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GUARDA CORPO INTERNO H=1,05m
GUARDA CORPO EXTERNO H=1,30m
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REGISTRO DE RECALQUE
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Foérmula de Blondel 63cm <
(2h+b) < 64cm
%%UESCADAS

TODAS AS ESCADAS POSSUIRAO CORRIMAOS COM OS CANTOS
ARREDONDADOS E VOLTADOS PARA A PAREDE

LEGENDA

ABRIGO P/ MANGUEIRA DE EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA # 20 M.S.G. 90x60x17 cm

REGISTRO GLOBO ANGULAR — 45° ¢2.1/2”

ADAPTADOR STORZ #2.1/2" x ENGATE RAPIDO STORZ #1.1/2”

MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA OU VEGETAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, DE BORRACHA
#1.1/2" E COMPRIMENTO TOTAL DE 2x15m MONTADA EM CESTO BASCULANTE.

ESGUICHO CONICO @1 1/2” COM JUNTA DE ENGATE RAPIDO STORZ E REQUINTE ¢1/2"

CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA.

TUBULAGAO EM GALVANIZADA #63mm

@|0|®0|0|60|0|0|0

VALVULA ANGULAR PARA HIDRANTE.

(Sem Escald

LAJE DO TETO
“l - . a. N

Ed
a

FIACAO TIPICA DO DETECTOR
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CENTRAL

NOTA

1-INSTALAGAO TIPICA DE UM DETECTOR.
PARA FACILITAR A MANUTENGAO O DISPOSITIVO
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MIN. PARA SEPARAR
A BASE DA CAIXA

WANUAL U 5 UMA' GAXA NA ALTURA DE_FAGL @ =
ACESSO. @D allll 03
BASE EM MONTAGEM
E MANUTENGAO
ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIGAO

01 PG 1 DETECTOR AUTOMATICO DE TEMPERATURA OU DE FUMACA.

02 PG 1 BASE DO DETECTOR.

03 PG 1 "LED" DE INDICAGAO DE ALARME.

04 PG 1 ADAPTADOR BASE—CAIXA.

05 PG 1 CAIXA TIPO RIOP—X OU EQUIVALENTE.

06 PG - | UGAGRO COM ROSCA PARA MANTER LIGAGAO OHMICA.

07 m — | ELETRODUTO DE FeGa 83/4".

08 PG 2 BRAGADEIRA TIPO "D".
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RECALQUE EM COBRE 263

CLASSE "E”

CONECTOR—REF. 604 #54x2”

REGISTRO DE GAVETA BRUTO
02.1/2"

SUCCAO EM COBRE #63
CLASSE "E”

UNIAO—REF. 733-266

BUCHA DE REDUGAO

REF. 600—2 COM ANEL

NOTA :

UNIAO—REF. 733-854

|_BOMBA SCHNEIDER — CENTRIFUGA

MOD. BPI-21 R/F 2%
POT—10.0 CV
RECALQUE 2.1/2"
SUCGAO 2.1/2’

| SUPORTE DE BORRACHA
DIMENSAO : (15x75x5cm)

PARA UTILIZAGAO DOS TUBOS E CONEXOES, FORAM TOMADAS COMO PARAMETRO
A MARCA ELUMA, PODENDO SER UTILIZADO OUTRA MARCA DE EQUIVALENCIA TECNICA.

VISTA LATERAL DO CONJUNTO MOTOBOMBAS

SEM ESCALA
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NOTA:

RAMPAS OU ESCADAS
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1 — PARA GUARDA CORPO EM AREAS EXTERNAS O MESMO DEVERA POSSUIR
ALTURA DE 1,30M

2 — O ESPAGCAMENTO MAXIMO ENTRE VAO DE GUARDA CORPOS E DE 15CM

(Sem Escala

minimo a 0,10 m do piso acabado.

A dltura de fixagdo do suporte deve variar, no mdximo, entre 1,60 m do piso e de forma que a parte inferior do estintor permane¢a no

E permitida a instalagio de extintores sobre o piso
A sinalizagtio de bate a i

bado desde que per

ios deve estar a uma altura de 1,80m medida do piso

em suportes aprorpriados, com altura reco—
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te acima do equip

(Sem Escals
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PROPRIETARIO/RES.PELO USO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PREFEITURA DE CABREUVA

Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos

Assunto

Projeto Completo de Protecdo e Combate a Incendio - EMEB Maestro Benedito Mesquita da Silveira
Detalhes

Local

Avenida Vereador José Donato, N° 1451 - Bairro Jacaré - Cabretva/SP

Responsavel Técnico Desenhista Secretario
ndré Alessandro Vicente Jodo Victor Kehdy Maxwell C. Rodrigues
Escala Data Vistoria Data do Projeto Desenho N° Folha
Indicada 06/08/2021 2/5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONFEA 205/7

NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERA SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAGAO PREVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSAO DE NOVAS ARTs.
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