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LEGENDA

PAREDE A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR DRYWALL

- PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE A MANTER

LEGENDA

CORRIMAO DUPLO EM ALUMINIO NATURAL

ACETINADO = @=1.1/2" e=2,25mm H=0,92m E
H=0,70m

/T QUADRO DE

AREAS

/ AREAS
/
/ FSCOLA
/ ’,
/ /QUADRA COBERTA
/ ,
/ CASA—CASEIRO

TOTAL DE CONSTRUGAO

AREA DO TERRENO
AREA OCUPADA
AREA LIVRE

0000m?

3.583,48m”

0000m*

2.654,68m"
826,20m?

102,60m?

3.583,48m’

100%
00%
00%

I SINALIZAGAO TATIL DE ALERTA NAS ESCADAS
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SINALIZAGAO EM BRAILLE
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ANEL DE BORRACHA

Il PISO TATIL "DIRECIONAL”

PISO TATIL "ALERTA”
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07777 ROTA ACESSIVEL

X = Varigvel conforme o extenséo da
rota acessfvel

TABELA PISO TATIL
PISO TATIL — AREAS INTERNAS

TIPO TAMANHO ESPECIFICAGAO
0.25
[©0 0 O 0 0 )

ALERTA ceoooold Piso em borracha 250x250mm com espessura total
cecceso|| (placa + relevo) de 5mm para instalagdo sobreposta

000000

colada, cor Azul

0.25
DIRECIONAL 0 Piso em borracha 250x250mm com espessura total
d|| (placa + relevo) de 5mm para instalagdo sobreposta
colada, cor Azul
0BS:

—Limpar o piso com solvente indicado pelo fabricante do adesivo para
retirar toda oleosidade, cera, tinta, etc. O piso deverd estar limpo,
isento de manchas de d6leo e ou poeira;

—Colocar as placas do Piso Tatil nas posi¢8es pré—definidas;

—Demarcar com fita crepe em seu contorno;

—Retirar as placas de dentro & marcagdo e limpar bem a darea com
solvente indicado pelo fabricante do adesivo para colocagdo das pegas,
removendo toda oleosidade, cera, tinta e poeirg;

—Efetuar a mistura do adesivo bi—componente conforme instru¢des do
fabricante;

—Aplicar o adesivo no piso imediatamente apds a mistura com um
auxilio de uma espdtula. Posicionar as placas de borracha. Apds
alguns instantes verificar o posicionamento das placas e corrigir se
necessario. Evitar aplicar o produto em partes ndo desejadas , pois o
adesivo & de dificil remog¢do apds a secagem;

—Retirar a fita crepe e se preciso limpar possiveis respingos com
solvente indicado pelo faricante do adesivo. Apds a secagem do
produto, sua remogdo sd serd possivel mecanicamente;

—Arredondar as pontas das placas dos cantos para diminuir pontos de
descolagem;

—Aplicar vedador de borda no entorno das placas coladas (entre 3 a 4
mm do entorno);

—Agquardar a cura da colagem de 2 horas.

—A cura completa do adesivo ocorre apds 48 horas, por isso, a
liberagGo do trafego sobre o piso somente poderd ser liberada apds
esse prazo.

PISO TATIL — AREAS EXTERNAS

TIPO TAMANHO ESPECIFICAGAO
0.25

Piso em concreto (hidraulico), placas 250x250mm com

©00O0O0O0|
cooooo || espessura total (placa + relevo) de 20mm,
ALERTA ggggggg antiderrapante, coeficiente de atrito dindmico >0,40,
000000
000000 absor¢do max. de agua = 6% (NBR9778).

025 Resisténcia a flexdo (tragdo) > 5Mpa, desgaste por
abrasdo < B,OOm\/WOOOmtS, resisténcia & compressdo

DIRECIONAL g por punc¢do >Z>O_Mpo.
/| Cor azul com pigmenta¢do na argamassa.
Ndo deverdo ser utilizados pisos pintados de azul.
OBS:

—A base ou contrapiso deverd estar nivelado, livre de particulas soltas,
com acabamento ristico para melhor aderéncia da argamassa;
—-Limpar a superficie de modo a eliminar as particulas e borras saoltas;
—Saturar a base com agua;

—Espalhar argamassa no local de aplicagdo;

—Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada;

—-Umedecer com regador a argamassa preparando—se para o inicio do
assentamento;

—Assentar as pegas com martelo de borracha, verificando—se sempre o
prumo e o nivelamento;

—Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas;

—Rejuntar apds 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo
fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superficie deve estar limpa e
completamente seca.
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